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CANON DOCUMENT SCANNER

ESCANEO DE DOCUMENTOS

RAPIDO Y EFICAZ

Obtenga un funcionamiento rapido y poderoso en la oficina con el escéaner de documentos imageFORMULA DR-M260 de Canon.
Su disefio facil de usar, su procesamiento de imagen de alta calidad, su manejo confiable de los originales y su software poderoso
ofrecen opciones integrales para la captura, la informacidn de negocios y para mejorar la productividad del lugar de trabajo.

AMPLIA VARIEDAD DE USOS

Optimo para los grupos de trabajo y departamentos en cualquier industria,
especialmente en los sectores juridicos, financieros, de atencion médica y
gobierno, el escaner DR-M260 puede ayudar a la administracion eficaz de los
registros y también a reducir el uso de papel en los entornos en los que se usa
mucho papel.

ALIMENTACION FIABLE Y PROCESAMIENTO PODEROSO

El escaner DR-M260 puede capturar y convertir rapidamente documentos
en papel a informacion digital que se puede usar ya que escanea hasta

60 paginas por minuto®, ambas caras en un solo paso, con una capacidad

de hasta 80 hojas en el Alimentador Automético de Documentos (ADF).
Este escaner puede funcionar, de forma fiable, con un conjunto de tipos

de documentos, como documentos gruesos, delgados y de tamafio muy
grande y tarjetas plasticas grabadas en relieve. Para contar con un beneficio
adicional, las hojas transportadoras opcionales permiten escanear en el
ADF pasaportes con circuitos integrados, asi como también documentos
fragiles, sin que se dafien los documentos originales. El escaner DR-M260
estd equipado con una CPU integrada para el procesamiento de las imagenes,
lo que permite un escaneo rapido y de alta calidad, sin necesidad de una

PC. Para ayudar a evitar atascos de papel y dafios a los documentos, se

han incorporado sensores de alimentacion y de expulsion para reducir

los inconvenientes con los papeles. El escaner también incorpora rodillos

de alimentacion en los lados izquierdo y derecho que giran de forma
independiente para evitar que el papel se alimente torcido cuando se
escanean, a la vez, documentos de tamafios diferentes.

DISENO FACIL DE OPERAR

El escaner DR-M260 se disefid con un panel de pantalla de cristal liquido
(LCD) accesible para conveniencia del usuario, lo que permite crear 99
tareas de escaneo personalizables y programadas previamente, que resultan
utiles para los modos de escaneo y los destinos de salida frecuentemente
utilizados. También se puede revisar el estado del escaneo y la cuenta

en el panel LCD. Para un facil mantenimiento, apareceran en la LCD las
notificaciones de errores y reemplazo de rodillos. Esto permite que los
administradores puedan solucionar cualquier problema, antes de que esto
ocurra.

PODEROSO CONJUNTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS
Con el escaner DR-M260 se incluye un conjunto de programas para ayudar a
ampliar las capacidades de captura y salida. Los programas CapturePerfect
de Canon y Virtual ReScan (VRS) de Kofax ayudan a aumentar la calidad de
los documentos escaneados. El programa CaptureOnTouch V4 de Canon
puede ayudar con la facil organizacion de documentos, que permite que se
clasifiquen y guarden los archivos en las carpetas existentes, asi como que
se creen nuevas carpetas. Adicionalmente, los originales escaneados se
pueden dividir en archivos individuales segtn los cédigos de barras** y segun
los contadores, ademas del papel en blanco. Los nombres de los archivos
también se pueden configurar usando el texto escaneado del documento o
el texto previamente configurado. El escaner DR-M260 también incluye los
controladores ISIS/TWAIN para lograr una facil integracion con los sistemas
de administracion de contenido o de captura de otros fabricantes. Estas
caracteristicas proporcionan los medios necesarios para que un usuario
convierta la informacion de negocios con facilidad.



PROCESAMIENTO DE IMAGENES DE ALTA CALIDAD

Para capturar la informacion de forma precisa, el escaner DR-M260 incorpora la
experiencia de Canon en procesamiento de imagenes para ofrecer caracteristicas
tales como el Enfasis de caracteres para ayudar a mejorar la legibilidad del texto
y el Reconocimiento de caracteres opticos (OCR) para crear informacion que se
pueda editar y en la que se puedan realizar bisquedas. Ademas, para ahorrar
tiempo y espacio de almacenamiento, se pueden detectar automaticamente los
tamafios de las paginas y las paginas en blanco.

CONCIENCIA AMBIENTAL

El escaner DR-M260 cumple con las directrices de ENERGY STAR: para el uso
eficiente de la energfa y cumple con las directrices de WEE y RoHS de la Unidn
Europea para la reduccion de las sustancias peligrosas y productos de desecho™
EI'DR-M260 tiene la Certificacion Oro de EPEAT.
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ESPECIFICACIONES
Tipo: Escaner de documentos de oficina
Alimentacién de documentos: Automatica o manual

Tamafio del documento*

Anchura: 50-216 mm (197" - 8.5")
Longitud: 54 -356 mm (2.13"-14.02)
Modo de documentos largos: Hasta 5.588 mm (220")
Peso del documento: 80 g/m? (Papel Bond comtn de 7 1b - 110 1b)
Capacidad del alimentador: Hasta 80 hojas
Escala de grises: 8 bits
Color: 24 bits
Fuente de luz: LEDRGB

Elemento de escaneo: Sensor de imagen por contacto (CMOS)

Modos de escaneo: Blanco y Negro, Difusion de Error, Escala de Grises de 256 niveles,

Mejoramiento de Texto Avanzado, Mejoramiento de Texto Avanzado I,

Color de 24 bits
Resolucion dptica: Hasta 600 ppp
Resolucidn de salida: 100/150/200,/240,/300,/400/600 ppp
Velocidades de escaneo maximas* Una cara Dos caras
Blanco y negro: Hasta 60 ppm Hasta 120 ipm
Escala de grises: Hasta 60 ppm Hasta 120 ipm
Color: Hasta 60 ppm Hasta 120 ipm
Interfaz: USB 3.1Genl

231285 x 254 mm (9.09" x 11.22"x 10")

(con las bandejas cerradas)

Aprox. 3.4 kg (7.5 Ib)

23 W o menos (Modo Dormir: 1.4 W o menos)

7.500 escaneos*

Controlador ISIS/TWAIN, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax
VirtualReScan

Dimensiones (Al x An. x Pr.):

Peso:
Consumo de energfa:
Volumen diario sugerido:

Software integrado:

www.cla.canon.com/escaneresdealtavelocidad

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A, Inc. certificd que este modelo cumple con los criterios de
eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificacion reconocido por la EPA. ENERGY
STARy la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon es una marca
registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también podrfa ser una marca registrada o marca
de fabrica en otros paises. imageFORMULA y CapturePerfect son marcas registradas de Canon Electronics,

Inc. Todos los demas nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de féabrica de sus
respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad estan sujetas a cambios sin previo aviso. No
nos hacemos responsables por errores tipograficos.

©2019 Canon US.A,, Inc. Todos los derechos reservados.
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Sistemas operativos compatibles: Windows 7 Service Pack 10 més reciente (32 bits/64 bits), Windows 8.1
(32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008
R2 Service Pack 1 0 mas reciente, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016

Memoria estandar: 1GB

Opciones: Flatbed Scanner Unit 102/201, Mddulo de cédigos de barras, Mddulo de
cddigos 2D, Kit de rodillos de intercambio (alimentacion y retardo), Hoja
transportadora de pasaportes, Hoja transportadora A4/LTR

Otras caracteristicas: Deteccion automatica de color, Deteccion automatica de tamafio de

pagina, Configuracion automatica de resolucion, Suavizamiento de
fondo, Enfasis de caracteres, Eliminacién/realce del color, Correccién
de desviacion, Liberacion de alimentacion doble, Reintento por
alimentacion, Modo Folio, Rotacién de imagen, Modo de documento
largo, Escaneo simple de mltiples imagenes (MultiStream™), Escaneo
previo, Evitar sangrado/eliminar fondo, Reintento de separacion,
Recorte de sombra, Omision de pégina en blanco, Realce de texto,
Reconocimiento de la orientacion del texto, Deteccion ultrasonica de

alimentacion doble, Preferencias del usuario

Numero de item:

2405002 (120V)
2405003 (230V)

* Ejemplos basados en configuraciones comunes, medidos en paginas/imagenes por minuto con documentos en
tamafio carta a 200 ppp y en alimentacion con orientacion tipo paisaje. Es posible que existan variaciones en las
velocidades reales de procesamiento segtin el rendimiento de la PCy el software usado.

** Requiere de la compra del Mddulo de cédigos de barras.

® Los hechos y las estadisticas de productos acerca de WEEE y de RoHS de la Unién Europea se obtuvieron de Canon
Electronics, Inc. al 2017.

* Los calculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo de uso diario asumido.
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